
 

 
 

Schuimblusser 
(Geschikt voor klasse A en B) 

Werking: Legt een verstikkende en koelende schuimlaag over vaste stoffen (hout, 
papier) of vloeistoffen (benzine, olie). 
Belangrijk: Beperkte nevenschade, niet gebruiken bij diepe frituurbranden. +Niet 
geschikt voor onder spanning staande apparatuur boven 1.000 Volt. 
Gebruik: Zie info op brandblusser. 

 

 

Een overzicht zodat je weet met welke brandblusser je 
welk materiaal kan blussen. De klasse staat telkens op de 

brandblusser vermeld. 
Brandklasse Type materiaal/ 

brandstof 
Voorbeelden Geschikte 

blusmiddelen 
Brandblusser 
geschikt voor 
deze klasse 

Klasse A Vaste stoffen 
(die meestal as 
achterlaten) 

Hout, papier, 
textiel, 
kunststof, stro 

Sproeischuimblusser, 
water, brandslang, 
ABC-poeder 

JA 

Klasse B Vloeistoffen en 
smeltende 
stoffen 

Benzine, 
diesel, verf, 
alcohol, 
was/paraffine 

Sproeischuimblusser, 
CO2-blusser, 
poederblusser 

JA 

Klasse C Gassen Propaan, 
butaan, 
aardgas, lpg 

ABC-poederblusser 
(eerst gasfles/-kraan 
dichtdraaien!) 

NEE 

Klasse D Metalen (zeer 
hoge 
temperatuur 
branden) 

Magnesium, 
aluminium, 
natrium, 
lithium 

Speciale D-
poederblusser (nooit 
water of CO2 
gebruiken!) 

NEE 

Klasse F Hete oliën en 
vetten 
(keukenbranden) 

Frituurvet, 
bakolie, 
spijsolie 

Speciale vetblusser of 
een ABF-
schuimblusser 

NEE 


